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InZenyrsko-geologické a hydrogeologické priizkumné prace jsou
zakladem pro zpracovani stavebni projektové dokumentace i pro
navazna geotechnicka reseni budované stavby a jsou vyznamnym
podkladem pro dalsi odborné ¢innosti. InZenyrsko-geologicka,
—_— e — - . : hydrogeologicka a enviromentalni problematika je resena vzdy
. = s ohledem na konkrétni projektovanou, budovanou ¢i provozovanou

IN Z E N ' RSH-GEGLO G I E . : : stavbu a na podminky jejiho umisténi.

Spolecnost INSET s.r.o. je drzitelem odbornych opravnéni od MZP

P - S CR pro projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci
n H D R O G E 0 I 0 G I E a také fady resortnich odbornych a profesnich zptsobilosti

(MD CR, OBU, CIA) pro geologické prace a geotechnické prizkumy.

ZAKLADANI STAVEB A ZASTAVBA UZEMI INDIVIDUALNI ZADANi PRUZKUMU LOZISKOVY PRUZKUM STAVEBNICH SUROVIN
- vytvareni spojitého geologického modelu prostredi - pruzkumy pfi operativnim feseni havarii - ovérovani uloznych a dobyvacich poméra a materialovych REFEREN CE
a priuzkumy sesuvnych tzemi vlastnosti zemin a hornin

- vymezovani technickych vlastnosti zakladové pudy

a horninového prostredi pro potieby stavb - vyhledavani zdrojii podzemni vody vyssi szl allute 1221 U
P prop y y a a_ o’juvpo’ » € ) ° y sf - uréovani mistnich poméru pro vyuziti zemniku a lozisek D4 krizovatka 11/118 - Milin; pro 4 useky dalnice D4,
vydatnosti a umisténi jimacich objektu

- urcovani hydrogeologickych poméri lokality ci prirodnich stavebnich surovin a specifikovani Predstihovy hydrogeologicky monitoring (2020)
zadaného Gizemi liniové stavby a provadéni posouzeni - priizkumy pfi pripravé, realizaci a provozu vyuzitelnosti nepfirodnich stavebnich materiala
vzajemného vlivu podzemni vody a projektované podzemnich, dopravnich a inzenyrskych staveb

nebo stavajici stavby

D55 5501 Olomouc Kokory, hydrogeologicky monitoring
(2017-2020)

- posouzeni vlivu geologickych poméri v Gzemi ;

- definovani rizik pfi realizaci staveb bohatém na defekty staveb a deformace terénu /38 Lusténice - Ujezd, podrobny GTP (2022-2023)

v nestandardnich podminkach . . . _ o A
- dalsi odborné cinnosti, napr. korozni prazkum, Severogeské doly a.s.

pedologicky priizkum a prizkumy souvisejici : e ¢ Doly Bilina - Stabilizace Uzemi pod Novymi uhelnymi
s ekologickou zatézi _ : odtahy u K68 (2020)

- vyzkumné geologickeé prace, studie a expertni

Doly Nastup TuSimice - Posouzeni stability zavérnych
geologické posudky

svahu a dna zbytkového jezera

2o \ SRt PREdistribuce, a.s.
CiLOVE OBLASTI CINNOSTi PRUZKUMNYCH PRACI > Jis ? : Kabelovy tunel Invalidovna II, isek J38 — K13 -
[ s ; monitoring po dobu 1 roku monitoring svahu a okolf
Sachty J41 (2020)

Rekonstrukce TR 110/22 kV Mécholupy -

Prazkumy pro vystavbu Prazkumy pfi feseni Prazkumy a monitoring Odborny geologicky, hydro- InZenyrskogeologicky prizkum
a opravy dopravnich staveb| havarii stavebnich objektli | sesuvnych a nestabilnich geologicky a geotechnicky
-silnice, dalnice, mosty, | a podzemnich inzenyrskych Gzemi, prazkum pro stavebni dozor a kontrolni CEZ, a.s.
Zeleznice, letisté, tunely. staveb. skladky a uloziste. sledovani bezpecnosti staveb. Elektrarna Prunérov - Odbér a analyza vzorku
podzemnich vod (2022)
Prazkumy pro vystavbu Vyhledavani starych Posouzeni lozisek g
a sanaci podzemnich tras dulnich dél, podzemnich stavebnich surovin . Sl S g ol % ETI - InZzenyrsko-geologicky priizkum
inzenyrskych siti: kolektory, chodeb a sklepti a zemnikd a posouzeni Sadlh. | CmtT i kL lokality Silvestr (2021)
kanalizace, plynovody a posouzeni rizika zdroju podzemni vody. o ; . . 5 :
a vodovody. jejich nestability. Hydrogeologické a geotechnické poméry na vysypce

Pokrok a oblasti k Duchcovu



GEOFYZIKALNi PRUZKUM ZEMNIHO PROSTREDI

Pro geologicky a stavebné technicky prizkum jsou
spolecnosti INSET s.r.o. aplikovany a kombinovany
zejména tyto geofyzikalni metody:

SEISMICKE
GEORADAROVE
GRAVIMETRICKE
GEOELEKTRICKE
MAGNETOMETRICKE

Technologie geofyzikalnich méreni a vyhodnoceni
ziskanych dat je optimalizovana za pouziti nejvyko-
nnéjsi mérfici techniky a softwarového zpracovani,
které jsou v soucasné dobé k dispozici.

GEOFYZIKALNi MERENI KONSTRUKCI

Pri stavebnich dozorech a pfi diagnostice konstrukci
se uplatiuji napriklad nasledujici zkusebni metody:

zkousky integrity pilot metodami PIT a CHA
seismické a georadarové

prosvécovani s tomografickym vyhodnocenim
mereni betonarské vyztuze

Vhodnou opakovanou aplikaci geofyzikalnich metod
Ize urcit téz casovou proménlivost mérenych fyzikal-
nich parametr( konstrukce a vyhodnotit stalost Ci
proménlivost jeji jakosti.

Geofyzikalni metody umoznuji pri prizkumu podloZi spojité sledovani zmén
fyzikalnich parametri na zajmovych profilech v plose i v prostoru, véetné

zachyceni pripadnych ¢asovych zmén mérenych fyzikalnich poli. Geofyzikalni

prizkum predstavuje neinvazivni metody pro doplnéni informaci o vlastno-
stech zeminového a horninového prostredi.

Geofyzikalni metody zkoumaji zemni prostredi od mélkych hloubek tésné
pod povrchem azZ do hloubek nékolika kilometrdi. Nékteré z téchto metod
jsou pouzivany i pfi diagnostice stavebnich konstrukci.

DALSi GEOFYZIKALNi CINNOSTI

Specializovana méreni, prizkumné metody a prace

souvisejici s posouzenim vlastnosti zemniho prostredi:

- korozni prizkum
- stanoveni agresivity prostredi,
elektricka méreni poli bludnych proudu
- pyrotechnicky a archeofyzikalni prizkum
- vymezeni ekologickych zatézi v zemnim prostredi

REFERENCE

Reditelstvi silnic a dalnic CR
D4 modernizace MUK Zbraslav jih
MUK Ritka — dozor podrobného GTP

D35 Opatovec — Staré Mésto, podrobny GTP,
2.Usek

Reditelstvi vodnich cest CR
Podrobny geotechnicky prazkum
pro Lodni zdvihadlo Slapy

Pristavisté Mélnik — provedeni podrobného
inzenyrko-geologického prizkumu

Ceska geologicka sluzba
Tdrow - Geofyzikalni prdzkum hlubsi stavby
metodou reflexni seismiky

RESIBIL - geofyzikalni méfeni a interpretace na
povrchu pro tvorbu 3D geologického modelu

Cesky egyptologicky tGstav UK Praha
Prazkum uzemi a hrobek Sakkara, Egypt
geofyzikalni a geodeticka méreni




POLNi ZKOUSKY A TERENNi MERENI

Pri geotechnickém prizkumu jsou navazné
na geologické prace v pripadé potreby a ticelnosti
prizkumu realizovany napriklad:

- dynamickeé penetracni zkousky

- staticke ¢i razové zatézovaci zkousky
zemin a sypanin

- zasakovaci zkousky propustnosti zemin

- hydrodynamicke zkousky

- polni zkousky

- meéreni objemové hmotnosti

- zkousky tézitelnosti a vhodnosti zemin

- akreditované odbéry vzorkii zemin a vod

- pasportizace objektii, stavebni diagnostika

Podle individualnich podminek stavenisté nebo
charakteru priizkumného tzemi jsou subdodavatel-
sky zajistény dalSi prizkumné postupy, napriklad
staticka penetracni sondaz, vytvoreni prizkumnych
Sachet a Stol, presiometrické ¢i dilatometrické
zkousky.

Nedilnou soucasti geotechnickych praci je provedeni
laboratornich geomechanickych a chemickych roz-
bor, prip. specialnich zkousek zemin, hornin,
kameniva a konstrukénich material(i a analyz vod,

a to externimi akreditovanymi laboratoremi.

PROJEKTOVE PRACE A POSOUZENI

Geotechnické projektovani je provadéno pro:

ZAKLADANI STAVEB
zpusob zaloZeni, posouzeni zaklad(

DULNi CINNOST
navrh postupu razby, vypocet obalovych krivek
zavérnych svaht

POSTUP STAVBY
navrh prvk( monitoringu, cetnost méreni, varovné
stavy, sledovani stability, Gnosnost a zatizeni

vypocet ~ navrh ~ posouzeni

SANACNI PRACE
stabilizace, odstranéni mimoradnych udalosti,
technicka reseni

DILCi KONSTRUKCNi PROJEKTY
materialové sloZeni konstrukce
(drény, obsyp. vhodnost zemin)

GEOTECHNICKE MODELOVANI

Geotechnické modelovani provadime:

- s vyuzitim v soucasnosti nejmodernéjsiho softwarového
vybaveni (PLAXIS, MODFLOW, MT3D,

AutoCAD, Atlas)

- pro komplexni sestaveni geotechnického modelu a stano-
veni okrajovych a pocatecnich podminek

- pro analytické vypocty metodou mezni rovnovahy sily

- pro numerické vypocty metodou konecnych prvka

Zahrnuji komplex ¢innosti navazujicich na geologické priizkumné prace
Ci provadéni praci a sluZzeb souvisejicich s projektovanim nebo provozem staveb,
a to obvykle vcetné zajisténi podkladi pro vyuZiti zajmovych tzemi.

VYSTUPEM GEOTECHNICKYCH PRACI JE NA ZAKLADE VYSLEDKU

technickych, polnich a laboratornich provedeni geotechnickych vypoctu,
praci sestaveni geotechnického modelu vytipovani moznych rizik stavby,
uzemi ¢i podlozi stavby, zhodnoceni zpracovani projektu sanace
zakladovych pomérq, stanoveni a programu monitoringu
stabilnich poméra

REFERENCE
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Doly Bilina - Komplexni projekt snizeni prasnosti
Vv jiznich svazich






GEOTECHNICKY A GEOFYZIKALNi PRUZKUM
A GEODETICKA MERENI

Geotechnicky a geofyzikalni prizkum na stokové siti
a v kabelovych tunelech je zejména zaméreny na
lokalizovani rizikovych mist a useku. Zaroven slouzi
jako detailni prizkum stavu podzemniho dila s cilem
urceni rozsahu poruch ohrozujicich stabilitu.

Prizkum se vénuje:

- stavu zemniho a horninového prostredi
za stavebni konstrukei

- stavu podzemniho dila

- dokumentaci zmén stavebné technického stavu
(diagnostika konstrukci)

Zaroven je geodeticky ovérovana skute¢na poloha

a tvar sledovanych stavebnich objektt. Velmi dulezitou
soucasti prizkumnych praci jsou také georadarova
méreni. Soucasti prizkumnych praci provozovanych
staveb je odbér vzorkd zemin, konstrukénich materiala
a vod pro nasledné chemické ¢i laboratorni rozbory.

MONITORING PODZEMNICH STAVEB

Monitoring podzemniho dila zahrnuje klasické postupy
méreni:

DEFORMACI - NAKLONU - KONVERGENCI

Jedna se o dlouhodoba méreni s pouzitim monitorova-
cich prvka a snimacu. Soucasti monitoringu je jeho
vyhodnoceni, pripadné také stanoveni varovnych stavq,
online prenos dat, navrhti opatreni. Sledované veliciny
monitoringu nasledné slouzi pro bezprostredni kontrolu
bezpecnosti dila béhem jeho provozu, pripadné jako
vstupni data pro projekéni prace.

PASPORTIZACE

Pasportizace tvofi a zahrnuje:

- zakladni a prvotni podklad pro komplexni feseni
zajmovych objektii a staveb

- zdokumentovani technického stavu objektu a jeho
casovych zmen na zakladé mistniho Setreni,
se zaznamem (vc. foto a video dokumentace)

Terénni dokumentace pfi pasportizacich je
zamérena na zdokumentovani:

- deformace objekti - poklesy, borceni, priuhyby

- vznik a vyvoj trhlin, drceni konstrukénich prvkui

- vlhkost a koroze, zvétravani ci degradace
konstrukcnich prvkii

ZHODNOCENI TECHNICKEHO STAVU
PODZEMNIHO DiLA

- zhodnoceni stavu okolniho prostredi

- uréeni Urovné zalozeni, vyhledani nehomogennich
a oslabenych zon, popfripadé dutin

- stav a poskozeni podzemniho dila

Dokumentované poruchy jsou klasifikovany z hle-
diska jejich zavaznosti. Dale je urc¢ena poloha poruch
na obvodu profilu. Ta je lokalizovana v podélném sméru
a je obvykle dana vzdalenosti mezi reviznimi nebo
vstupnimi Sachtami.

Dlouhodobé se vénujeme stavebné diagnostickému prizkumu a monitoringu
vodovodnich a kanalizacnich siti a kabelovych tuneld. Klademe diraz

na priizkumné prace, a tim pomahame provozovateltim véas odhalit poruchy
a nasledné zvolit vhodnou metodu sanace.

Jedna se o soubor stavebné technické diagnostiky, véetné souvisejiciho
geotechnického monitoringu. Vse je nepostradatelnou soucasti stavebnich
a projektovych praci.
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Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
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monitoring TP a GTM - Usek J37-J38



GEOTECHNICKY MONITORING

- tlakii a napjatosti
- sil a kotevnich sil
- vodorovnych a svislych posunti

Geotechnicky monitoring je prioritné zaméren na sledovani napjatostnich stavi a sil pasobicich
v podlozi. Dale pak na zjisténi jejich zmén a na sledovani velikosti a casového vyvoje deformaci
v podlozi pod zajmovymi stavbami.

Geotechnicky monitoring se uplatiuje pri reSeni stability a pfi sledovani bezpecnosti jednotlivych
geotechnickych celkli a zahrnuje sledovani:

- naklond, pretvoreni a lokalnich deformaci
- zatiZzeni staveb technickou seismicitou
- teplotu a dalsi fyzikalni veliciny

HYDROGEOLOGICKY MONITORING

Hydrogeologicky monitoring jako soucast geotech-
nického monitoringu sleduje vliv stavby na vodni
rezim SirSiho okoli.

Zahrnuje zejména méreni hladin podzemnich a povr-
chovych vod s cilem dokumentovat mozné ovlivnéni
zivotniho prostredi zajmovou stavbou nebo ¢innosti.
Zaroven jsou také v zajmovém prostoru a v podlozi
stavby sledovany pritoky a odtoky podzemnich

a povrchovych vod.

GEODETICKY MONITORING

Je soucasti geotechnického monitoringu s prednost-
nim zamérenim na sledovani posunt a deformaci
zajmovych objektu.

Geomonitoring ma ve stavebni praxi Gizkou provaza-
nost jednotlivych odbornych metodik i dalSich ¢innosti
(enviromentalni sledovani, technicky dozor stavby)

a pfimou souvislost s rozhodovanim o realizaci
stavebnich postupt ¢i podminkach provozu dané
stavby (princip observacni metody vystavby se sledo-
vanim varovnych stavu).

HYDROCHEMICKY MONITORING

Je tvoren pravidelnym chemickym vzorkovanim vod
s cilem dokumentovat mozné chemické ovlivnéni
zivotniho prostredi zajmovou stavbou nebo doku-
mentovat hydrochemické zmény v podlozi stavby.

Geotechnicky monitoring
podzemnich staveb

Jedna se o soubor odbornych ¢innosti, kterymi jsou kvantifikovana a pri
véasném uplatnéni také eliminovana rizika bezpecné pripravy, provadéni
¢i provozovani staveb, pripadné negativniho vlivu na okolni prostredi.
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- hydrochemicky monitoring




Stavebné-diagnostickeé prace a technicky monitoring staveb je provadén pro
kontrolni sledovani bezpecnosti provozovanych stavebnich konstrukci,
zejména mostu. Diagnostika je zamérena na zjisténi a dokumentaci stavebné
technického stavu Ci jakosti stavebniho objektu, stavebni konstrukce nebo jeji

# 7GR\ \ ‘ casti a na zachyceni ¢asového vyvoje sledovaného stavu.

DIAGNOSTIKA

A MONITORING STAVEB

MONITORING STAVEB A KONSTRUKCIi ZAHRNUJE

- vypracovani projektové dokumentace
monitoringu na zakladé vysledki pasportizace
ci vysledku provedenych inZenyrsko-geologickych
nebo stavebné technickych prizkumu

- navrh varovnych stavil v soucinnosti s projektantem
stavby

- instrumentace monitoringu:
zajisténi dodavky, instalace, zprovoznéni monitoro-

vaciho systému pro kontrolni sledovani stavby

- kontrolni méreni a vyhodnocovani vysledki
monitoringu

- technicky dozor stavby

- zajiSténi a provoz dalkového monitoringu a informa-
cniho online systému SAHURE pro shér a zpracovani
vysledki kontrolniho sledovani a pro archivaci dat

DIAGNOSTIKA MOSTY

Pro diagnostiku stavebnich konstrukci provadime
méreni a sledovani:

Pro mostni objekty provadime:

HLAVNI PROHLIDKY
- konstrukcnich vlastnosti budicem kmitu MIMORADNE PROHLIDKY

- statickych, dynamickych a seismickych vlastnosti BEZNE PROHLIDKY

- stavu a ovérovani jakosti konstrukcnich materiala

- identifikaci vyztuze v betonovych prvcich a jeji korozi
- pomoci trhacich praci a jejich ucinka

- integrity pilot, hlukové studie

- metodou pasportizace stavebnich objektu

SLEDOVANE PARAMETRY

- tlaky, kontaktni napéti a porové tlaky vody

- sedani, deformace, posuny, inklinometrie

- environmentalni a hygienické parametry

- kotevni sily a sily v konstrukcnich prvcich

- uroven a kolisani hladiny podzemni vody, vihkost,
prusaky, proudéni podzemni vody

- zmény sledovanych tdaju a pusobicich
vnéjSich podminek v ¢ase

- koroze stavebnich konstrukci

STAVEBNIi DIAGNOSTIKU PROVADIME PRO

ocelové technologické
objekty ] konstrukce ) stavebni
betonové mc?stnl Gasti
konstrukce objekty

MERENi VODOROVNYCH A SVISLYCH POSUNU
DYNAMICKE ZATEZOVACI ZKOUSKY
STATICKE ZATEZOVACI ZKOUSKY
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Monitoring stavby a odbéru vzorkd v ramci opravy
S0 228 a SO 229 na stavbé D4708.2

Sil. 1/42 Brno, Zaboviesky,
mosty ev.C. 42-002.1,2 a ev.C. 42-002A.1,2
Monitoring stavby

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost
Diagnostika prusaku kolektoru Kacerov

VODARNA PLZEN a.s.
Prizkum vodovodni stoly, ul. Korandova, Plzen
Diagnostika betonového osténi Stoly DN2400BE







Geodeticka méreni slouzi k urceni vysek, prevyseni, naklont nebo svislych

a vodorovnych posunt mérenych bodu, které jsou stabilizovany v terénu,
na objektech ¢i na sledovanych castech stavebnich konstrukci.
V ramci geodetickych praci jsou téz provadény dalsi specializované tkony,
el v ; jako napriklad zamérovani podzemnich prostor, prostorové skenovani
i sa j g 7 3 7 R - Z - ; stavebnich objekt( a zemnich konstrukci a stanoveni jejich prostorovych
o . i 8 : ; 4L IO " ; tvarud a kubatur.

oA

Zjistuje také stav a ¢asovy vyvoj prostorovych deformaci zemnich téles

G E 0 D E I I c KE I , R Ac E A : / : 3 - nasypu a zarezu, pozemnich komunikaci, tunelovych tubusu, stok, $achet,
lomu a dalsich konstrukci a objektu.

GEODETICKA MERENI PROSTOROVE SKENOVANI
STAVEBNICH OBJEKTU A FOTOGRAMMETRIE

REFERENCE
Pro stavebné technické potreby jsou v ramci Geodetické metody, které podavaji velmi presny
geodetickych praci standardné uplatiovany a podrobny prostorovy obraz objektu, se pouzivaji
nasledujici metodiky: ke zhotovovani fezu a profild, k modelovani ploch

a téles ¢i ke stanoveni kubatur. Zaroven je mozné
- polohova méFeni pevnych bodi prostorové skenovani a modelovani vyuzit pro:

LOMY MORINA spol. s r.o.
Lomy Morina - Geodetické preméreni skladek Morina,
Holy Vrch a Tetin

Lom Cefinka - Monitoring z&jmové stény

v systému JTSK a B.p.v. r ) L
- vytvoreni modelu BIM : AN metodou laserového skenovani

- méreni posunii a deformaci

- nivelace a konvergenéni méfeni - vytvafeni tzv. ,mracen bodu” @ B Y Vybudovani monitorovaci sité lomu Holy Vrch

- kontrolu vystavby a provozu staveb o S .
Prazska vodohospodarska spolecnost a.s.

Geodetické prace jsou realizovany s pouzitim - dokumentaci pamatek o e . Obnova shybky u Libenského mostu, P7, P8 - 3D sken
modernich geodetickych pfistroju, technického - dokumentaci mostu : e e nadzemnich objektu shybky vodovodu
piislusenstvi a softwarového vybaveni pro ] o S8\ L ' i ’ Karlin-HoleSovice
zpracovani geodetickych dat. - kontrolu geometrie rozmérnych " ) : . .
. o - CS Kopanina — zkapacitnéni cerpaci stanice,
prostorovych konstrukci a jejich montaze
P5 — 3Dsken budovy

- dokumentaci podzemnich prostor a diilnich dél

Ceské pristavy, a.s.
Geodeticka dokumentace stokové vypusté

GEODETICKE A SPECIALIZOVANE PRACE & /. 2 ~am . D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
| : , s - i Obnova mostni konstrukce pro DN1200 nad ulici

’—‘ « S s i 8 \ Radlicka - Geodeticka dokumentace mostniho

prace hlavniho dalniho  ovéfovani vysledki konstrukee a okolf
mérice v oblasti hornické zemémeérickych
¢innosti provadéné cinnosti
hornickym zpisobem

HLAVNI MESTO PRAHA
Stavba ¢.0042474 - Sanace a revitalizace skladky
Velka Chuchle - Geodeticka dokumentace a monitoring
deformaci télesa skladky

Ceské vysoké uéeni technické v Praze
Libensky most - obloukové mostni pole v Useku
Voctérova - Strochova - geodetické méfeni



Pro realizaci geologickych, geotechnickych, hydrogeologickych, hydro-
chemickych praci a environmentalniho monitoringu disponuje spolecnost
INSET s.r.0. kompetentnimi odborniky a bohatou technickou zakladnou.

‘ ‘ , V_ Nasi pracovnici maji dlouholeté odborné zkusenosti a jsou drZiteli
M N I I R I N ) 4 AN osvédceni MZP, bariskych osvédéeni a autorizaci CKAIT.
Zajistuje také expertizy pro stavebni tucely, stavebné technickych dozort

Z IVO I N I H o P Ro S I R E D I o Y a specializované ¢innosti v oblasti environmentalnich méreni.

ENVIRONMENTALNI SLEDOVANI TRHACI PRACE A SLEDOVANI JEJICH VLIVU NA OKOLI

- geotechnicky, hydrogeologicky a hydrochemicky - rizikova analyza v oblasti ochrany zivotniho - projekty trhacich praci a navrhy jejich kontrol, - méreni ucink trhacich praci a hodnoceni jejich vlivu na okoli
monitoring GloZnych prostori pro ukladani prostiedi, modelovani proudéni podzemnich vod fizeni technologie provadéni trhacich praci - bezpecnostni méreni v pribéhu trhacich praci,
vedlejsich energetickych produkti - FeSeni transportu kontaminanti v saturovaném mikrorajonovani a modelovani uzemi

- monitoring vysypek zemnim prostredi

- vymezeni rozsahu a vlivu starych skladek - vyzkum a vyvoj v oblasti Zivotniho prostredi

a mist staré ekologické zatéze REFERENCE

LOMY MORINA spol. s r.o.
Lomy Mofina - Kamenny vrch a Cefinka
Studie hlubinné tézby

TECHNICKA A STAVEBNI AKUSTIKA MERENI TECHNICKYCH VIBRACI

Reseni problematiky akustické zatéze ze stavebni Pro posouzeni ucinki mechanického kmitani od riznych : '

ginnosti nebo z vlivi jinych provoznich zdroja je zdroju - trhacich praci, dopravy, provozu stavebnich : v CEZ, a.s.

provadéno zejména v zastavénych oblastech. mechanismu ¢i strojnich zafizeni na okolni objekty i S Tt N oy Technicka pomoc pro zpracovani TCZP JMA
Bl i e ELE521 "Rekultivace lokality Fugik

po ukonceném plaveni VEP"

- méreni hluku, predikce hluku a modelovani Posuzovani technickych vibraci je provadéno na zakladé
srovnani namérenych hodnot kmitani objektu s hodno- , 4 : $ ity
tami normovymi &i danymi znaleckym posudkem pro ‘ . ; " i : Narodni centrum vyuziti vod s.r.o.
- méfeni a vypocty neprizvucnosti sledovany objekt : PreCerpavaci vodni elektrarny v hl.m. Praha a

i Stredoceském kraji — vyhledavaci studie

hlukové zatéze

stavebnich konstrukci
Ve spojeni s dynamickym mérenim deformaci nebo

s dalsimi technickymi mérenimi Ize pak jednoznacné
prokazat i vyvratit vliv vibraci na poruseni objektu.

- doporuceni protihlukovych opatieni a clon Severoceské doly a.s.
Kamenolom na Cerveném vrchu -
Hydrogeologické resersni posouzeni vlivu

budouciho lomu

Osazeni vrtd na DNT kontinualnim monitoringem
hladin vody-projektova dokumentace

Elektrarna Pocerady, a.s.

Hydrogeologicky a geotechnicky monitoring s
prepoctem stability

g Y .



VYVOJ A VYROBA

Spolecnost INSET s.r.o. se dlouhodobé vénuje vyvoji a vyrobé specializované mérici techniky. Vyvijena
meérici technika umoznuje dosahovat vysoké presnosti méreni a spolehlivého propojeni s ostatnimi systémy.

LVDT snimace
(Linear Variable Differential Transformer)

vyuzivaji zmény magnetického

toku v pomérném transformatoru

pro presna méreni vzdalenosti
s rozliSenim az 1 pym

loT datalogery
pro sbér a odesilani dat
ze vSech
bézné vyuzivanych
analogovych snimacu

loT snimace

Z nutnosti
dratovym
dat

DYNAMAG®

magnetoelasticky dynamometr

urceny k méreni napéti v prvcich

snimace
pro méreni
technické
seismicity

ocelovych konstrukcich
bezkontaktnim zplisobem

snimace jsou
rovany prevazne

5i akreditované
ebni laboratori
SET CZ.

ovisteé vyuziva
okrocilé systémy
ni vyroby pro zcela
matickou kalibraci
i techniky.

Modalni analyza uchyceni snimact

Nasi SW a HW inzenyri se spolupraci se specialisty na diagnostiku a monitoring
stavebnich konstrukci vytvari vlastni softwarova reseni a infrastrukturu pro agre-
gaci a prepocty namérenych hodnot. Tim je zajisténa uplna kontrola nad celym
procesem, tj. od snimace az po hodnotu ve webovém prohlizeci uzivatele.

AUTOMATIZOVANE A loT MERICI LINKY

SPECIALNi A DLOUHOLETE INSTALACE REFERENCE

Projektujeme a realizujeme systémy pro méreni

. . CEZ Distribuce, a. s.
vyznamnych staveb, provoznich jednotek a objektu

Dlouhodoby monitoring stozart VVN
pomoci snimacu I0TIV

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Most, V 013, Cechtiv most, Cechuv, P1 -
kontinualni sledovani mostu V013

Most, V 015, KarlGv most, P1 - méreni polopilife €.
12. sv. Luitgarda a vyhodnoceni dlouhodobych
meéreni teploty a vihkosti

CEZ a.s.
Akreditovana méreni pfi ovéfovaci zkousce
integrity kontejnmentu — OZIK

. e o N na 4. bloku elektrarny Dukovany
Nase loT reSeni a mérfici zafizeni umoznuji rychlou

instalaci bez nutnosti umistovat - jak napajeci, tak Jaderna elektrarna Temelin

datovou kabelaz. V mnoha pripadech jsou zafizeni Snimace napéti na lanech stavebnich konstrukei
schopna operovat nékolik let bez zasahu technik. (DYNAMAG®)

Tato vlastnost umoznuje instalace i v prostorech, kde
by standardni méreni nemohlo probihat z diivodu
chybéjiciho privodu elektfiny nebo datového pripojeni.

Katedrala sv. Vita
Dynamicka zkouska akustickych ucinkd na

konstrukci katedraly, méfeni pomoci
specializovanych seizmickych snimacu a radaru

NASE SYSTEMY JSOU VHODNE ZEJMENA PRO:

- MOSTNi KONSTRUKCE

- KOLEJISTE A SLOUPY TRAKCNIHO VEDENI

- KANALIZACNI SITE

- OBTiZNE DOSTUPNE PROVOZNIi CI STAVEBNi OBJEKTY




TECHNICKA ZKUSEBNA
INSET CZ iy

TECHNICKA ZKUSEBNA INSET CZ
PROVADI AKREDITOVANE ZKOUSKY V OBORECH:

méreni méreni fyzikalnich velicin vySetrovani zatizeni statické a dynamické
geodeticka na stavebnich konstrukcich, stavebnich konstrukeci, zatézovaci zkousky
objektech, prirodnich objektu a prirodnich vytvora vsech typu stavebnich
vytvorech a v prostredi a jejich odezvy konstrukci a objektt

Presna specifikace zkousek je uvedena v priloze
osvédceni o akreditaci. Jedna se zejména o:

- Geodeticka méreni - Zkousky zemin a sypanin

- Méreni deformaci a naklonu - Méreni hluku

- Méreni poli bludnych proudt - ZatéZovaci zkousky pilot a mikropilot, PIT, CHA

- Nedestruktivni zkouseni betonu - Méreni sil na zemnich kotvach silomeéry SILINS

- Méreni technické seismicity a vibraci - Zkousky prilnavosti a pridrznosti povrchovych vrstev

- Statické a dynamické zkousky stavebnich konstrukei - Méreni teplotniho gradientu stavebnich objektt

Nedilnou soucasti ¢innosti TZ INSET CZ jsou interni kalibrace vybranych méridel provadénych podle schvalenych
kalibracnich postupti a metrologické navaznosti.

Technicka zkusebna INSET CZ je zkuSebni laboratori akreditovanou podle
normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

Na zakladé provedenych méreni mizZe Technicka zkusebna INSET CZ,
po dohodé s objednatelem zkousek, vydat odborna stanoviska, interpretaci
vysledkt nebo vyrok o shodé se specifikaci.

REFERENCE

Slovinsko, Trbovlje
Dynamicka zkouska a diagnostika nejvyssiho
kominu v Evropé (360m)

Jordansko
Dynamické méreni kominu,
Arab Potash Company

Elektrarna Ledvice
Reseni ulozeni turbostolice

Jaderna elektrarna Dukovany
Akreditovana méreni pri ovérovaci zkousce

integrity kontejnmentu - OZIK

Jaderna elektrarna Temelin
Monitoring kontejnmentu
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|NSPEK(‘:‘N| OPHAN
INSET

i Inspekéni organ je akreditovanym inspekcnim organem ¢ 4022, splnujici
v r— akreditaéni poZadavky podle normy CSN EN ISO/IEC 17020:2012 a kritéria
pro inspekéni ¢innost organu typu A.

LY

ﬁ‘ Jedna se tedy o subjekt urceny pro inspekéni ¢innost s nejvyssi mirou
nezavislosti, nepodjatosti a nestrannosti.
Akreditace byla vydana v souladu se zakonem o technickych pozadavcich
na vyrobky a na zakladé posouzeni Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.

AKREDITOVANE OBORY INSPEKCE

REFERENCE

inspekce inspekce
stavebniho objektu stavebni technologie

Reditelstvi silnic a dalnic CR
WO\ \ Silnice I/11 Ostrava - inspekce materiall za
technicko-bezpeénostni - £ \ TN N e .“ g gabionovou zdi a materialt nasypu
dohled nad vodnimi dily ; S . Y ,
Dalnice D47: SO 102 Dilny a opravny - SSUD
Ostrava - Inspekce materialt v zakladové

. . . ) konstrukci objektu - inspekce skladby podlahy v
Inspekéni ¢innost zahrnuje zkoumani objekt(, materiald, S > mistnosti & 101 ,Opravarenska hala"

produkti, pracovnich postupt a procesti a nasledné g o8 ‘

hodnoceni shody predmétu inspekce s predepsanymi = i A - = SN D48 - Rybi - Pribor - MUK Rychaltice, Inspekce

normami a specifikacemi se zadanim dila. . ' » ""”‘ N ; 3 nasypovych téles SO C117,SO C118a SO C171

3 S 3 e : Inspekce vyroby, dopravy a zkouseni betonu

Objektem inspekcnich Setreni ve smyslu i NN T o) na stavbé D2

udélené akreditace CIA jsou: N

\ & Kopané prizkumné sondy v nasypu dalnice D47 —

- projekty konstrukci pozemnich, dopravnich v < - : O\GPY f 4 : : ovéreni materialového slozeni vrstev
. ' ' ’ konstrukce vozovky

a inzenyrskych staveb

- piehrady, hraze a jezy, stavby na ochranu 4 . Monitoring stavby a odbéru vzorkd v ramci opravy

S0 228 a SO 229 na stavbé D4708.2
pred povodnémi, odkalisté, hydrotechnické

Stoly a tunely Ceskomoravsky cement, a.s.

. i . Inspekce technologie tézby - Tézebni odstrel
- technologie pro podzemni, dopravni a inzenyrské CO11/20 v lomu Hvizdalka

stavby, technologie pro stavebni prizkum
Inspekce technologie tézby - Posouzeni provedeni

a trhaci prace tézebniho odstrelu a jeho vlivu na seismické

- stavebni objekty pozemnich, dopravnich ' : ‘ —y o zatizeni v obci Kosor

a inzenyrskych staveb, ve fazi jejich vystavby, 7 o \ Radvanecky rybnik-Sloup V Cechach, TBD IIl.

opravy, udrzby nebo pi jejich likvidaci ; ‘ 1 Kategorie - Etapova zprava
: z technickobezpecnostniho dohledu vodniho dila



